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Gigaset S2 Professional 
Kasutusjuhend 
 

  
 
 
 
 
 
 
Tähelepanu! 
Enne seadme kasutamist 
lugege ohutusjuhised läbi! 
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Käesolev kasutusjuhend 
 
 
Käesolevas kiirkasutusjuhendis kirjeldatakse Gigaset S2 Professional-telefonitorude kasutamist, 
HiPath 500 - ja HiPath 3000 V3.0/V4.0 kommunikatsiooniserveriga ühendatud HiPath cordless-
süsteemis. Kui telefonitoru funktsioonidest mõni ei toimi, võib põhjus olla alljärgnev: 
• Funktsiooni ei ole telefonitorule määratud. Võtke ühendust süsteemi administraatoriga. 
• Kommunikatsiooniserver ei toeta vastava funktsiooni kasutamist. Võtke kommunikatsiooniserveri 
versiooni värskendamiseks ühendust süsteemi administraatoriga. 

 
Ohutusjuhised 
 

 

Telefonitoru/Akud 
 

 

Hoiatus 
 
• Ärge kasutage telefoni plahvatusohtlikus keskkonnas. 
• Ärge kasutage telefoni ega hoidke seda elektroonilise aparatuuri läheduses, et vältida seadmete 
vastastikust mõju. 
• Ärge kasutage telefoni niiskes keskkonnas. Seadmed ei ole pritsmekindlad. 
• Telefon kasutab signaali edastamiseks teatava sagedusega elektromagnetlaineid. Palun järgige 
kohalikke ohutuseeskirju. 
 
NB! 
 
• Kuuldeaparaadi kasutajad: Telefoni raadiosignaalid võivad häirida kuuldeaparaadi tööd. 
• Kui loovutate telefoni teisele isikule, andke kaasa ka kasutusjuhend. 

 

                      

Hoiatus: 
 
• Kasutage ainult tehase poolt heakskiidetud akusid. 
• Ärge kasutage tavalisi patareisid. Selle juhise eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi. 
• Vältige aku kokkupuudet vee ja tulega. 
• Kasutage ainult komplekti kuuluvat toiteplokki. 
 
NB! 
 
Seadme kasutuselt kõrvaldamisel hävitage aku, telefonitoru ja toiteplokk kooskõlas 
keskkonnanõuetega. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nõuetele vastavuse kinnitus  
  
Telefonitoru on ette nähtud Eestis kasutamiseks, nagu seadme alaosas on 
märgitud. Selle riigis kehtivaid nõudeid on arvestatud. 
CE märk tagab, et seade järgib R&TTE direktiivide nõudeid. 
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                    Gigaset S2 Professional mobiiltoru ülevaade 
 

                         
 
 
1       Kuular 10       Kõrvaklapi- ja arvutiliides 

 
2       Ekraan 11       Operaatori-valikklahv 

 
3       Ekraani klahvid 12       # - klahv 

 
4       Juhtklahv 13       Numbriklahvid 

 
5       Kõlari klahv (käed vabad) 14       Kõne lõpetamise ja sisse/väljalülituse klahv 

 
6       Kõne alustamise klahv 15       Sõnumite loend 

 

7       * - klahv 16       Akuploki kaas 
 

8       R - klahv 17       Käed-vabad / Helina valjuhääldi 
 

9       Mikrofon 18       Vööklamber 
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Mobiiltoru kasutuselevõtmine  
  

Ekraani kaitsekile eemaldamine  
  

 

 

 

 
- eemaldage kile ettevaatlikult 
ekraanilt 

 

 
Akude paigaldamine  
  

 

 Mobiiltoru töötamiseks on vajalik 2 akut. Kaasas olevad akud on laadimata 
ning peale nende paigaldamist mobiiltorusse tuleb need korralikult täis 
laadida.  
 

Juhis: 

 •  Jälgi akukaane siseküljel olevaid ohutusjuhiseid. 

 •  Kasuta ainult tehase poolt aksepteeritud akusid  ( lk.6 ) 

 •  Akude väljavahetamisel vaheta korraga välja mõlemad akud ning 
kasuta korraga ainult sama tüüpi ja sama tootja akusid.  

 •  Ava akukaas ainult tolmuvabas keskkonnas. 

 •  Sinu telefoni seadistused jäävad akude eemaldamisel telefoni alles. 
Kuupäev ja kellaaeg nullitakse peale akude eemaldamist.  

 •  Akude pikaajaline mittekasutamine lühendab akude eluiga.    
Akukaane avamine  

Vajuta akukaane krobelisele pinnale ning libista telefoni küljest lahti. 

 
Akude paigaldus  

Paigalda akud õige polaarsusega nagu näidatud toru akupesas. 

Akukaane paigaldus   

Aseta akukaas akupesa peale ning libista ettevaatlikult  see oma kohale kuni 
see lukustub.   
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Akude laadimine ning kasutamine  
  

   

 Akude laadimiseks aseta toru laadijasse nii, et ekraan jääks väljapoole. 
 

Tähelepanu: 

Kasuta ainult  originaallaadijat, mis on ette nähtud selle mudeli laadimiseks    
Akude laetuse taset kuvatakse telefonitoru ekraanil. Laadimise ajal see vilgub: 

 

  
Akud tühjad  

  
Akude täituvus 33%  

  
Akude täituvus 66%  

  
Akud täis laetud  

 
 

 
Märkus: 

 •  Esimene laadimine: Lae akusid vähemalt 5 tundi ilma laadimistsüklisse katkestust 
tegemata ( kuni ekraanil akuindikaator näitab, et akud on täis). Järgmine laadimine 
teosta alles siis kui akuinikaator näitab, et akud on tühjad.  

 •  Et saavutada täis töö- ja laadimisaegasid lae toru alles siis kui toru annab akude 
tühjenemisest helisignaaliga märku.  

 •  Tulevikus: võid asetada toru laadijasse igal ajal. Laadimisprotseduuri kontrollitakse 
elektrooniliselt ning akud laetakse optimaalselt.     

 
 
 
Akude laadimise ja töö ajad  
  

   

 Näidatud opereerimisajad saavutatakse alles peale mitmekordset täis-tühjaks laadimist. 

 

mahtuvus (mAh)    ooteaeg (tunde)    kõneaeg (tunde)    laadimisaeg 
(tunde)    

700  
("Sanyo Twicell 650": 650)    

umbes 150 (6 päeva)    umbes 10    umbes 5 kuni 6    
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Tehase poolt heakskiidetud akud  
  

   

 Gigaset S2 Professional mobiiltoruga kasutamiseks on tehase poolt heakskiidetud nimetatud 
akud  

 

Nickel Metal Hydride (NiMH)    
Sanyo Twicell 700    
Sanyo Twicell 650    
Sanyo HR-4U 800 mAh    
Panasonic 700 mAh    
GP 700 mAh    
GP GP85AAAHC 850 mAh    
YDT AAA SUPER 700    
YDT Yuasa Delta AAA 800 800 mAh    
VARTA PhonePower AAA 700 mAh      
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Kiirjuhend 
 
Telefonitoru sisse- / väljalülitamine 
 

 
- Vajutage kõne lõpetamise klahvi 

seni, kuni telefonitoru sisse-
/väljalülitamist kinnitab toon. 

 
 

 
Klahvilukustuse aktiveerimine / deaktiveerimine 
 

�  Vajutage pikalt #-klahvi. 
 
 

 
 
 
Helistamine 
 

 
�  Vajutage kõlari  klahvi ja valige 

telefoninumber. 
 

või  
 

 või  
�  Valige telefoninumber ja vajutage 

kõne alustamise või kõlari klahvi. 
 

 
 
Telefonisisese telefoniraamatu avamine 
 

�  Vajutage juhtklahvi alumisele osale. 
 
 

 
 
 
Kõlari aktiveerimine / deaktiveerimine 

 

 

 
�  Vajutage kõlari klahvi. 

 
 
 

 
Kõne lõpetamine 
 
 

 
 

�  Vajutage kõne lõpetamise klahvi või 
asetage toru laadijasse. 

 
 
 

 
Kõnele vastamine 
 

 või  
�  Vajutage kõne alustamise / kõlari    

klahvi või  tõstke toru laadijast 
(toimib ainult siis, kui funktsioon  
"Automaatvastamine" on 
aktiveeritud). 
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Klahvide kirjeldused  
 

Funktsiooniklahvid  

  

Klahv  Nimi  Kasutamine  

   
Kõne lõpetamise ja 
sisse/väljalülituse klahv  

 •  Kõne lõpetamine 
 
 •  Tühistamise funktsioonid 
 
 •  Toru menüüs ühe astme võrra tagasi liikumine              

( ainult telefoni toru enda menüüs  )  
 
 •  Toru sisse-/väljalülitamine  

   
Kõne alustamisklahv     •  Kõnele vastamine 

 
 •  Sisestatud numbri valimine 
 
 •  Kordusvalimisnimekirja avamine 
 
 •  Telefonisüsteemi menüüsse sisenemine  

   
Kõlari/käed-vabad -klahv     •  Kõnele vastamine 

 
 •  Sisestatud numbri valimine 
 
 •  Kõlari ja käed-vabad kõlari vahel valimine 
 
 •  Telefonisüsteemi menüüsse sisenemine  

   
Sõnumite loend    Sisenemine vastuvõetud sõnumite menüüsse 

   

   

 * - klahv   
 

Helina sisse-/väljalülitamine  ( pikk vajutus )  

   

 # - klahv   
 

Klahviluku aktiveerimine/deaktiveerimine  ( pikk va jutus )   

   
Operaatori klahv    Operaatorkoodide valimine    

   
R- klahv    R-klahvi funktsioon  

 
- Vahekõne funktsioon:   

 •  Vahekõne alustamiseks ja lõpetamiseks (altrnatiiv- 
ne valik sellele on  "Vahekõne" -ekraaniklahv)  

 •  Kõne lõpetamine  
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Helistamine 
 
Võite telefonitoruga pidada nii sise- kui ka väliskõnesid. 
Sisekõnedeks on kõned 
• ühe kommunikatsiooniserveri piires, näiteks ettevõtte-sisesed kõned 
• ühte võrku kuuluvate kommunikatsiooniserverite vahel, näiteks kõned ettevõtte erinevate üksuste 
vahel. 
Väliskõned on kõned üldkasutatavasse telefonivõrku. 
 
 

Telefonitoru sisselülitamine 
 
 
 

 
- Vajutage kõne lõpetamise klahvi 

seni, kuni telefonitoru sisse-
/väljalülitamist kinnitab toon. 

 
NB! 
• Telefonitoru võib täielikult välja lülitada, kui see ei ole laadijasse asetatud ( vt. järgmine rida ) 
• Kui telefonitoru asetatakse laadijasse, lülitub telefonitoru automaatselt uuesti sisse. 
����� s������ ult 
 
 
 
 
 
 
Ühenduse kvaliteet 
 
Kui telefonitoru on sisse lülitatud, kuvatakse ekraanile vastuvõtusignaali (levi) tugevust kirjeldav sümbol: 
 

  
Levi puudub  

  
Levi nõrk  

   
Levitugevus 50%    

   
Levitugevus 100%   

 
 
Väljas ja siseruumides on levialad erineva suurusega . Kui kuuldavuse kvaliteet on halb, võtke ühendust süsteemi 
administraatoriga. 
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Esmalt liini reserveerimine ja siis numbri valimine  
 

 
Samm sammult  

   

 Vajutage lühidalt kõlariklahvile.  

 Sisestage abonendi number. Valitakse abonendi number. Numbri parandamine ei ole 
enam võimalik. (Et numbrit korrigeerida vajuta kõnelõpetusklahvile ja vali number 
uuesti. ) 
 
Abonent vastab. 

  (Telefon on hetkel „käed-vabad reziimis” ) Vajutage kõnealustusklahvile ning rääkige.  

või:   

 Abonent on hõivatud või keeldus kõnest.  

 Vajutage kõnelõpetusklahvile.  

 
Numbri valimine enne liini reserveerimist 
 

 

 
Samm sammult  

   

 ja kui vajalik  Sisesta abonendi number ning korrigeeri seda kasutades ekraaniklahvi.  

Kui vajalik  Numbri sisestamisel on menüü-klahvi abil kasutatavad järgmised funktsioonid: 

 •  "Copy to Directory" (telefoninumbri salvestamine telefoni kordusvaliku nimekirja) 

 •  "Insert Pause" (pausi sisestamine) 

 •  "Insert Recall" (pole kasutusel) 
 

NB: 

Sel viisil võib numbri valida ka kordusvalimist kasutades ja numbrit telefonitoru 
telefoniraamatust valides.     

   või       Vajutage 30 sekundi jooksul kõnealustusklahvile. Valitakse abonendi number.  

 Abonent vastab. 
Rääkige.  

   

või:   

 Abonent on hõivatud või keeldus kõnest. 

  

 Vajutage kõnelõpetusklahvile.  
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Numbri kordusvalimine  
  

 
Samm sammult  

   

 Viis viimati valitud telefoninumbrit salvestuvad 
automaatselt korduvalt valitavate numbrite loendisse.  

 Vajutage kõnealustusklahvile. Kuvatakse viimati valitud numbrite loetelu  

  või    Valige soovitud telefoninumber, vajutades juhtklahvi ala või 
ülaosale. 
   

ning siis:    

  või   Vajutage lühidalt kõnealustus- või kõlariklahvile. Kuvatud number valitakse  

või:    

 Avage kordusvaliku menüü. Seal on: 

 •  Automatic Redial 

 •  Display Number 

 •  Copy to Directory 

 •  Delete Entry 

 •  Delete List  

  ”Display Number”  
 

  

Valige menüüst komponent ja kinnitage.  

   ja/või    (saate ka muuta numbrit).  

 või   Vajutage lühidalt kõnealustus- või kõlariklahvile. Luuakse ühendus.  
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Tagasihelistamispalve 
 
Samm sammult     

 Helistate isikule, kes ei vasta või kelle number on kinni. Helistamispalve 
funktsiooni abil saate sellele isikule helistada kohe, kui ta on eelmise kõne 
lõpetanud või oma telefoni kasutanud. Arvestage seda, et telefoninumber 
annab kinnist tooni, kui keegi sellele parasjagu helistab. Pärast 
helistamispalve jätmist võite telefoni tavapärasel viisil kasutada. 
  

( Võite saata helistamispalve ka sõnumina . 
 Vt. koodide tabel – „Sõnumi saatmine” ) 

 
Helistamispalve jätmine   

 Helistades valitud numbrile kuulete kinnist tooni või teie kõnele ei vastata.  

 Jätke helistamispalve.  

 Vajutage kõne lõpetamise klahvi. 

 
Helistamispalve täitmine(tagasikõne)  

Saate tagasikõne, kui isik, kellele püüdsite helistada, on kõne lõpetanud või 
vahepeal telefoni kasutanud. Teie telefon heliseb ja telefoni ekraanile 
kuvatakse teade "Tagasihel.:...".  

  või   Vajutage kõne alustamise klahvi. Abonendi telefon, kellele jätsite 
helisemispalve, hakkab helisema. 
 

Märkus: 

Helistamispalve on aktiivne, kuni valitud numbriga luuakse ühendus või palve 
tühistatakse. Telefon võib algatada kõige rohkem viis samaaegset 
helistamispalvet ja olla üheaegselt maksimaalselt viies helistamispalves. Kui 
need tingimused on juba täidetud, lükatakse uued helistamispalve jätmise 
katsed tagasi.    

 
Helistamispalve tühistamine   

 Vajutage kõne alustamise klahvi.  

 Valige #58. 
 

      . 
           

Ekraanil kuvatakse abonendi number kellele oli jäetud helistamispalve.  

 Valige menüüst komponent ja kinnitage.  

 
Valige menüüst komponent ja kinnitage.  

 Vajutage kõne lõpetamise nuppu.  
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Vahekõne 
 

 
Samm sammult  

   

 Võite võtta telefonikõne ajal vahe- või sisekõne välisnumbrile. 
Pärast vahekõnet jätkate esimest kõnet. 
  

 Toimub telefonikõne.  

  või   Aktiveerige vahekõne. Esimene helistaja jääb ootele.  

 Valige vahekõnepartneri telefoninumber.  

 Helistatakse valitud numbril. Kui vastatakse, algab 
vahekõne.  

 
Vahekõne lõpetamine ja ootele jäänud kõne jätkamine  
  

kas:  Vahekõnepartner paneb toru hargile (lõpetab vahekõne). 
Olete jälle ühenduses esimese vestluspartneriga. 

või:  
 

 

 
 
Avage süsteemi menüü.  

   

 

 
 

Valige menüüst komponent ja kinnitage. 

 
 

Olete jälle ühenduses esimese vestluspartneriga. 

Võite ka 
 

 •  kõnelda vestluspartneritega vaheldumisi,  

 •  moodustada konverentskõne, ,  ,  

 •  vahendada peetava kõne vahekõnepartnerile. ,  ,  

 
Vahekõne adressaadi telefoninumber on kinni või ei v asta 
  

 Katkestage vahekõne. Olete jälle ühenduses esimese vestluspartneriga. 
 

Vahekõne ajal võite 
 

 •  jätta helistamispalve, 

 •  koputada või 

 •  liituda juba peetava kõnega .  
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Kõne lõpetamine 
 

 
Samm sammult  

   

  või     
Vajutage kõne lõpetamise nuppu või asetage toru laadijasse. 

 
 
 
 
Kõnele vastamine või sellele vastamisest loobumine 
 
Samm sammult     

  
Kõnele vastamine  

Telefonitoru heliseb. Ekraanile kuvatakse helistaja telefoninumber ja/või nimi. 
Võite vastata kõnele alljärgnevalt: 
  

 

Telefonitoru on laadijas: Tõstke telefonitoru laadijast (toimib ainult siis, kui funktsioon 
"Automaatvastamine" on aktiveeritud)  

  või   Telefonitoru ei ole laadijas. Vajutage kõne alustamise või kõlari klahvi. 

Kui olete kõnele vastanud, võite 

 •  Kõne edasi siirdada 

 •  jätta kõne ootele ja rääkida teiega samas ruumis viibiva isikuga, ilma et telefonikõne 
vastaspool teid kuuleks ( vt.vahekõne ) 

 •  jätta kõne ootele ja helistada teisele isikule (vahekõne ), et kõnet edasi vahendada 
(kõne siire), kõnelda vaheldumisi (kõnede vaheldus) või moodustada 
konverentskõne . 
 

 
Kõne vastuvõtmisest loobumine  
 

Kui te ei soovi kõnele vastata, võite selle vastuvõtmisest  loobuda. 
  

 Kinnitage ekraanile kuvatud teadet ükskõik kumma ekraani klahviga. Sissetulevast kõnest 
loobutakse ja helistaja kuuleb kinnist tooni või kõne suunatakse edasi vastavalt süsteemis 
määrangutele järgmisele abonendile ( süsteemi määrangute täpsustamiseks võtke 
ühendust oma süsteemiadministraatoriga ). 
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Kõnede noppimine noppimisrühmast 
 

 
Samm sammult  

   

 Võite vastata oma telefonitoruga kõnele, mis on suunatud samasse noppimisrühma 
(süsteemi administraatori poolt määratletav) kuuluvale telefonile. See on võimalik 
ka siis, kui olete juba kellegagi kõneühenduses. 
 

Eeldus: 
Kuulete oma noppimisrühma kuuluvat telefoni helisemas.  

 Vajutage kõlariklahvile. Ekraanile kuvatakse 
 
„ Heliseb ……. „ 

 Avage süsteemi menüü.  

 

Valige menüüst komponent ja kinnitage.  

 Ühendus on loodud, rääkige.  

 
 
 
Kõnede noppimine otse 
 

 
Samm sammult  

   

 Võite vastata oma telefonitoruga kõnele, mis heliseb mingile teisele abonendile. 

  

  

Valige    * 59  
 
Ekraanile kuvatakse: „ Heliseb……” 

 Avage süsteemi menüü.  

 Kui soovite ekraanil kuvatud abonedi kõnet noppida siis kinnitage seda ekraaniklahviga.  

 Ühendus on loodud, rääkige.  
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Kõnede eelsuunamine 
 
Samm sammult     

 Te eemaldute mõneks ajaks töökohalt ja soovite, et teile tulevad 
telefonikõned siirduksid sinna, kuhu olete minemas. Sisetelefoni eelsiirde 
objektiks võib olla sise- või välisnumber. (välisnumbri ette tuleb valida 
väljahelistamise kood) 

Eelsiirde aktiveerimine   

 Vajutage kõlariklahvile.  

 Avage süsteemi menüü.  

  
  
 

Valige menüüst komponent ja kinnitage. 
 
 
siis valige suunamise tüüp 

  Valige menüüst komponent ja kinnitage  .  

  või  :    

  Valige menüüst komponent ja kinnitage .  

  või  :    

  
Valige menüüst komponent ja kinnitage .  

 

  

 Sisestage number kuhu soovite oma telefonile tulevad kõned suunata.  
(NB! Välisnumbri ette tuleb valida väljahelistamiskood )  

 Salvesta.  

 Vajutage kõne lõpetamise klahvi 

Eelsiirde lõpetamine 
 
Eeldus: Eelsiire on aktiveeritud.  

 Vajutage kõlariklahvile.  

 
 
 

  või  : 

 

Valige   # 1. 
 

 
 

 

 

Valige menüüst komponent ja kinnitage  
 
 
 

 Vajutage kõne lõpetamise nuppu.  
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Klahvilukustuse aktiveerimine/deaktiveerimine 
 
 
 

Klahvilukustus kaitseb juhuslike klahvivajutuste eest, 
näiteks telefonitoru taskus või kotis kandes. 
Kõne sisenemisel deaktiveerub klahvilukustus 
automaatselt, aktiveerudes taas kõne lõppemisel. 
Vajutage # -klahvi, kuni klahvilukustuse sisse-/ 
väljalülitumist kinnitab toon. 
Kui klahvilukustus on aktiveeritud, kuvatakse telefonitoru 
ekraanile võtme kujutis  

 
 

Märkus: 

Kui klahvid on lukustatud saab endiselt valida eelprogrammeeritud 
hädaabinumbritele.      

 
 
 
 
 
Levialast väljumine 
 
  

 

 Kui on väljutud levialast 
Ekraanil vilgub abonendi number või tugijaama nimi. Telefonitoru üritab korduvalt uuesti tugijaama registreeruda. 
Registreerimiskatsete aeg pikeneb pidevalt sisseehitatud voolusäästurezhiimi tõttu. 
Aku säästmiseks võite telefonitoru välja lülitada.  
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Koodide tabel 
 

Funktsioon  
 

Kood  

Ajutine otsenumber (mitte USA-s) *41 
Andmeteenus *42 
Automaatne kõnede jaotamine (ACD)  

ACD öörezhiimi aktiveerimine *404 
ACD öörezhiimi väljalülitamine #404 

Ajutine väljaregistreerimine #402 
Järeltöötlusaja nõudmine *403 

Sisseregistreerimine (tööpäeva alguses) *401 
Väljaregistreerimine (tööpäeva lõpus) #401 

Sisseregistreerimine pärast järeltöötlust #403 
Sisseregistreerimine pärast väljaregistreerimist *402 

Eelsuunamise aktiveerimine (kõnede eelsiire)  
kõik kõned *11 

ainult väliskõned *12 
ainult sisekõned *13 

eelsiirde tühistamine #1 
Flash (katkestus) välisliinile *51 
Helistamispalve jätmine *58 
Helistamispalve tühistamine #58 
Isikuotsing *45 
Otsingule vastamine  #45 
Kaugteenus *83 
Kaugvalimine *67 
Kontakti lülitamine *90 
Kontakti vabastamine #90 
Konverentsi alustamine *3 
Konverentsi lõpetamine #3 
Koputusele vastamine *55 
Koputuse keelamine #490 
Koputuse lubamine *490 
Kutsekaitse aktiveerimine *97 
Kutsekaitse tühistamine #97 
Kõne jälitus (mitte USA-s) *84 
Kõne noppimine (otse) *59 
Kõne noppimine (rühmas) *57 
Kõne parkimine *56 
Pargitud kõne jätkamine #56 
Kõnede vaheldus *2 
Liin ootelt *63 
Liini vabastamine *43 
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Koodide tabel 
 

Funktsioon  
 

Kood  

Lühivalimine *7 
Lühivalimisnumbrite (individuaalsete) salvestamine *92 
Meeldetuletuse sisestamine *46 
Meeldetuletuse tühistamine #46 
Mikrofoni väljalülitamine *52 
Mikrofoni väljalülitamine #52 
Mobiilse toru registreerimine (mitte USA-s)  *942 
MSN eelsiire (ainult mitme seadmega ühenduse puhul )  
aktiveerimine *64 
väljalülitamine # 64 
Numbrinäidu keelamine *86 
Numbrinäidu lubamine #86 
Otsekuulutus *80 
Pealelülitus *62 
Projektikood *60 
Registreerumine rühma *81 
Rühmast väljaregistreerimine #81 
Ruumi kuulamine (Baby Phone) *88 
Sarja/rühmakõne  
Sarja liitumine *85 
Sarjast lahkumine #85 
Teenuste tühistamine #0 
Tekstiteate saatmine  *68 
Tekstiteate kustutamine (saadetud)  #681 
Sõnumi vastuvõtmine  #683 
Telefoni lukustamine  *66 
Telefoni avamine #66 
Telefonikoodi määramine *93 
Telefoni lukustamine tsentraalselt *493 
Toonvalimine *53 
Ukseavamise lubamine *89 
Ukseavamise keelamine #89 
Ukse avamine *61 
Öörezhiimi sisselülitamine *44 
Öörezhiimi väljalülitamine #44 
Ümberpaigutus  
süsteemist väljalülitumine *9419 
süsteemi sisselülitumine #9419 
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See seade on valmistatud ISO keskkonnastandardi kohaselt 
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Selles kasutusjuhendis on kirjeldatud kõiki 
süsteemifunktsioone. 
See, milliseid funktsioone neist kasutada saab sõltub 
teie süsteemi mudelist, versioonist ja süsteemi 
määrangutest. 
Õigused kirjeldatud süsteemiteenuste muudatuste 
kohta peetakse. 
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